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LEIAAS lNSTRUCf)ES DEUSO ANTES DA UT[LIZACI\O DO SEU NEBULIZADOR
1-PRECAUGOES E SEGURANCA

-Para evitar infecgbes e contagios, os acessérios ndo devem ser compartilhados por diferentes
individuos.

‘N&o encha o reservatério acima do volume especificado no manual.

-N&o deixe a camara de nebulizagdo com a solugdo se néo estiver utilizando o nebulizador G-
Tech.

-Desconecte o nebulizador G-Tech da tomada nas seguintes situacdes: sempre que ele ndo
estiver em uso, antes da limpeza do aparelho, antes do preenchimento com a medicacao e
apos cada utilizagdo e se ndo estiver em uso.

-Somente utilize o nebulizador G-Tech sobre superficies estaveis e horizontais

-Utilize o nebulizador G-Tech de forma intermitente, ou seja, apds 20 minutos descontinue o
uso por 40 minutos e caso necessite volte a utiliza-lo por no maximo mais 20 minutos.

-N&o o utilize com as mdos molhadas, sob o risco de danos ao nebulizador e ao usuéario.

‘Nunca utilize a unidade se ela possuir pegas danificadas (incluindo o cabo de alimentagao), ou
se ela houver sido derrubada ou submersa em agua. Envie-a prontamente para assisténcia
técnica autorizada.

-Criangas ndo devem utilizar o nebulizador G-Tech sem a supervisdo de um adulto.

-N&o incline o nebulizador, sob-risco de vazamento do medicamento e mau funcionamento do
préprio nebulizador.

-Siga exatamente as instru¢des de uso contidas neste manual e ndo utilize o Nebulizador G-
Tech de qualquer forma ndo descrita neste manual (tais como utilizar acessérios ndo
fornecidos pelo fabricante, inserir objetos ou abri-lo) sob risco de acidentes e da perda da
garantia.

2-CONDIGOES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAGAO

-‘N&o exponha o Nebulizador G-Tech a: temperaturas (-25°C a 70°C) , umidade (10% a 95%UR),
poeiraou luz direta.

-Nunca lave, molhe ou submerja o nebulizador em agua ou em outro liquido qualquer. Para
limpa-lo siga exatamente as instrucdes do item MANUTENGAO E LIMPEZA deste manual.

-Nao deixe o deixe cair e evite vibragdes fortes.

-N&o deixe a cdmara de nebulizacdo com a solucéo se néo estiver utilizando o nebulizador G-
Tech.



3- ADVERTENCIAS E/OU PRECAUGOES A SEREM ADOTADAS

.Esse produto contém pequenas partes, criangas ndo devem utilizar o nebulizador G-Tech sem
a supervisdo de um adulto; NAO DEIXAR A CRIANGCA SOZINHA DURANTE O
TRATAMENTO.

-Criangas abaixo da idade de 3 anos ou qualquer paciente incapaz de utilizar o acessério bucal
(opcional), devem utilizar a mascara, com a devida supervisao.

‘N&o utilize medicamentos que ndo sejam prescritos por um médico e sob nenhuma
circunstancia altere as dosagens de medicamentos por conta proprial

‘Nunca bloqueie as saidas de ar da unidade principal, ou coloque-a onde as aberturas de ar
possam ser obstruidas.

-Nunca utilize o tubo com o bico entupido. Se o bico estiver entupido, a névoa nebulizada ira
diminuir, ser alterada ou paralisada, o que ird diminuir ou eliminar a eficacia do tratamento. Se
ocorrer entupimento, troque o bico por um do mesmo modelo.

4-INDICAGCAO DE USO
Para o tratamento de afecg¢des respiratérias das vias aéreas inferiores (bronquios, pulmaées).
5- IDENTIFICAGAO DO PRODUTO

O nebulizador, comumente chamado de inalador, € um aparelho indicado para o tratamento
de afeccgdes respiratérias das vias aéreas inferiores (bréonquios, pulmdes).
O tratamento com inalador é conhecido como aerossolterapia (terapia por nebulizagdo), e é
particularmente indicado nas asmas e bronquites. Consiste na introdugdo no aparelho
respiratério de medicamentos transformados do estado liquido ao estado de aerossol.
Quando o ar entra no nebulizador, ele converte a medicagdo prescrita em uma névoa de
aerossol, para facil inalagdo.

Aerossol é um estado da matéria intermediario entre o estado liquido e o estado gasoso; a sua
composicdo, portanto, é de particulas ndo tdo dispersas quanto as do gas nem tdo
concentradas quanto o dos liquidos. As particulas que compde o aerossol devem ser de
dimensdes muito pequenas, de grandeza de poucos micron, (um micron= um milésimo de
milimetro), para evitar que possam se recompor reassumindo o estado liquido.
A administracdo de medicamento sob a forma aerossol possibilita que os mesmos atinjam até
as Ultimas terminagdes bronquiais e os alvéolos pulmonares garantindo maior eficacia dos
tratamentos das patologias.



6- FORMA DE APRESENTAGAO DO PRODUTO

Conteudo:
01 Nebulizador/Inalador de Ar Comprimido G-Tech Modelo Compact DC1

Kit formado por:

01 Compressor G-Tech Modelo Compact DC1
01 Camara de nebulizagado

01 mascara tamanho adulto

01 méascara tamanho infantil

05 filtros

01 Tubode ar + pino conector

01 Adaptador AC/DC

01 manual de Instrucées

7-VISTA GERAL DO NEBULIZADOR DE AR COMPRIMIDO G-TECH COMPACT DC1

Camara de Nebulizagdo =15 { O Maéscara

Adaptador

\_ Pino conector

Conexao do Adaptador

Botéo liga/desliga

8- OPERANDO SEU NEBULIZADOR /INALADOR
Observagao: Antes da operagao inicial, o nebulizador devera ser totalmente limpo.

1-Verifique se todos os componentes do nebulizador estdo na caixa.

2-Coloque o Nebulizador/Inalador G-Tech sobre superficie limpa, sem poeira e estavel e
horizontal

3-Verifique o filtro uma vez por més ou a cada 10/12 tratamentos. Caso necessite efetuar a
troca vejaasinstru¢gdesem “Trocadefiltrodear” .

4-Assegure-se que os acessorios e tubos estdo limpos. Caso necessite realizar a limpeza, veja
asinstrugbesem “Manutengdoelimpeza” .

5-Retire a tampa da camara de nebulizagdo e coloque a quantidade prescrita pelo seu médico,
tendo atencdo para ndo ultrapassar o volume méximo da camara de nebulizacao (B).



Obs.: Nos modelos que disponibilizarem pega em formato de cone, coloque-o dentro da
camara de nebulizagdo e apds coloque a medicacdo. (A) Em seguida feche a camara de
nebulizacdo (C).
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Conecte uma das pontas do tubo de ar na extremidade inferior da camara de nebulizagdo e a
outra no pino da conexédo do nebulizador (D)

= Camara de
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@
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Conector

1-Conecte na parte superior da cdmara de nebulizagdo a mascara de nebulizagéo (E). O encaixe
dos acessorios com a tampa da camara de nebulizagdo é projetado para encaixar sem folga.
Atengao: Utilizar apenas com nebulizadores, tubos e acessérios fornecidos para esse aparelho.
Outros nebulizadores, tubos e acessérios podem resultar em tratamento inadequado. Outros
compressores e tubos podem produzir fluxo incorreto, resultando em dosagem inadequada e
mal funcionamento.

5
Ilustragcdo da montagem do nebulizador e acessérios =y
1.Tubo
2.Corpo da Camara de Nebulizagao
3. Suplemento da Camara de Nebulizacdo
4.Tampa da Camara de Nebulizacdo
5.Mascara de nebulizacdo




Material de composigao:

Tubo de ar: Polietileno; Filtros: Algodao; Mascaras de Nebulizagdo: PVC; Cémara de
nebulizacdo: Poliestireno e Polipropileno;

Compressor: ABS.

1-Depois de realizada a montagem, antes do uso, checar a etiqueta do adaptador para se
assegurar que a voltagem e corrente indicadas na unidade correspondem com a voltagem e
corrente disponiveis. Conecte o Nebulizador/Inalador G-Tech numa tomada elétrica
apropriada.

Atengdo: Mantenha toda a fiagdo elétrica longe de fontes de calor. Ndo sobrecarregue as
tomadas ou utilize extensdes. Para evitar danos ao nebulizador, verifique se as tensdes da
tomada e do nebulizador sdo as mesmas.

A nebulizacdo comegara assim que o botéo Liga/ Desliga for pressionado. Inale a névoa do
liquido com a medicagéo.

Botéao liga/desliga

1-Desligue o nebulizador ao término da nebulizagdo pressionando novamente o Botdo
Liga/Desliga e desconecte o plugue da tomada.

Nota: A presenca de uma pequena quantidade de medicamento (+-0.5ml) na cdmara de
nebulizagdo ao final de cada tratamento é absolutamente normal. Essa quantidade é chamada
de volume residual e ndo é possivel ser nebulizada.

2-Caso queira continuar a nebulizagdo pressione o botéo liga/desliga.

NOTA: tenha certeza de que existe solucdo de nebulizagdo suficiente na camara de
nebulizacdo antes de reiniciar a nebulizagao.

3-Solte o tubo e os acessdrios do corpo do nebulizador.
4-Limpe os acessorios conforme descrito no item “Manutencédo e Limpeza” e somente
depois guarde o nebulizador e seus acessorios na caixa.



9-TROCADOFILTRO DEAR

O filtro sempre deve ser trocado caso esteja sujo, entupido, molhado, corroido ou com sua
coloragdo alterada. Para tal basta seguir as instru¢des abaixo:

1-Assegure-se de ter desligado o nebulizador e adaptador.

2-Remova a tampa do filtro.

3-Retire o filtro com auxilio de um objeto com ponta e o substitua por um novo.

4-Coloque atampa do filtro no mesmo lugar novamente

Observagao: Nao tente lavar e reutilizar o filtro de ar. O uso de filtro sujo ou de outro material
em seu lugar, como por exemplo, o algod&o pode danificar o nebulizador.

10- MANUTENGAO E LIMIPEZA

Antes de utilizar o nebulizador pela primeira vez ou apds o seu uso limpe os acessérios (com
excecdo dos tubos. Nunca lave os tubos) com detergente neutro e enxague com a4gua morna
(dgua na temperatura de 40° C, aproximadamente) para retirar o residuo do mesmo. Depois
mergulhe os acessorios em uma solugdo germicida/ desinfetante (pelo tempo que as
instrucdes determinarem) ou numa solucdo contendo 3 partes de 4gua morna (agua na
temperatura de 40° C, aproximadamente) e uma de vinagre branco por 30 minutos. Apos este
tempo, com as maos limpas, retire os acessorios da solucéo, enxague bem com agua morna e
deixe secar ao ar livre sobre folhas de papel absorventes limpas. Limpe as partes externas com
um pano limpo e seco.

Limpeza (ap6s cada tratamento)

1. Desconecte o tubo de ar, a cdmara de ar e a mascara.

2. Retire atampa da camara de nebulizagdo, para abri-la.

3.Seque-os com uma toalha macia limpa ou deixe-os secarao ar livre.

4. Remonte o nebulizador quando ele estiver totalmente seco, e coloque essas pegas em um
local seco.

Limpando a unidade do compressor (base)

1.Diariamente, passe um pano Umido.

2.Nao utilize produtos para limpeza em po, sabdo em pedra, sapdlios de qualquer tipo, 13 de
ago ou esponjas abrasivas que podem danificar o acabamento.



11- ALTERAGAO DO FUNCIONAMENTO

Se algum imprevisto ocorrer durante o funcionamento do Nebulizador/Inalador de Ar
Comprimido G-TECH, por favor, olhe no quadro abaixo:

Problema Provavel Causa 0 que Fazer
O plugue ndo esta bem Reinsira o plugue na tomada
O nebulizador ndo funciona. conectado a tomada. (verificando a voltagem de
ambas).
Falta de energia elétrica. Verifique se hd energia elétrica
Ndo ha saida de na tomada.
solugdo pela camara Falta solugdo na camara de Inserir solugdo
de nebulizagdo ou o nebulizagio.
fluxo de saida esta Excesso de solugo. Retire o volume excedente.
muite fraco. Filtro de ar obstruido Troque-o por um novo
(entupido)
O nebulizador esta inclinado Corrija a posicio do aparelho
nebulizador, colocando-o
na horizontal

Observagao: caso nenhum destas solugdes dé resultados, ndo tente reparar por si mesmo o
nebulizador, pois ao abri-lo perderd a cobertura da Garantia. Encaminhe o
Nebulizador/Inalador de Ar Comprimido G-TECH a um Posto Autorizado de Assisténcia
Técnica.

Assisténcia Técnica Autorizada

Para saber onde encontrar um posto de assisténcia técnica autorizado, entre em contato com
nosso SAC: 08000521 600 ou acesse nosso site: www.accumed.com.br

12- INSTRUGOES PARA MINIMIZAR O IMPACTO AMBIENTAL
DURANTE O USO DO NEBULIZADOR/INALADOR G-TECH

1. Abra a caixa, remova a embalagem plastica dos acessorios antes de usar o produto e, em
seguida, conecte os acessérios ao nebulizador. Desta forma, o dispositivo estara pronto para
sua utilizagdo. O Nebulizador/Inalador G-Tech ndo necessita de instrugdes especiais para sua
instalagdo com o objetivo de minimizar o seu impacto no meio ambiente durante a vida Gtil do
produto. Todos os materiais de embalagem devem ser reciclados de acordo com os requisitos
de reciclagem previstos na legislacdo sanitaria e ambiental local.

2. A utilizacdo normal deste dispositivo irda consumir energia. Caso ndo utilize o
Nebulizador/Inalador G-Tech, mantenha-o desligado para economizar energia.

3.A utilizacdo destinada do Nebulizador/Inalador G-Tech emite pequenas fragdes de radiagao
eletromagnética, mas em conformidade com as normas previstas na especificagdo do projeto
do produto, ndo causando nenhum efeito adverso no usuario e no meio ambiente.

4.Por favor, certifique-se de usar este produto longe de ambientes de radiacdo
eletromagnética de alta intensidade para evitar a interferéncia causada por forte radiagéo
eletromagnética e qualquerimpacto negativo para o usuario.



5.Ao usar o nebulizador preste atengdo nas condi¢cdes de manutengdo do nebulizador e de
seus acessorios. Antes de usar, limpe a face e a regido da boca com uma toalha limpa para
diminuir a oleosidade da pele e assegure-se de armazenar o nebulizador e acessorios na
embalagem de plastico para evitar sujidades, a fim de prolongar a vida Gtil das partes
descartaveis. Para limpa-lo siga exatamente as instrucées do item MANUTENCAO E LIMPEZA
deste manual

6.0s itens sujos ou desgastados que acompanham este dispositivo devem ser substituidos por
acessorios novos. Apds a substituicdo, os itens usados passiveis de descarte devem ser
entregues a agéncias profissionais de reciclagem para classificagdo e recuperagéo.

13- INFORMAGOES PARA O GERENCIAMENTO DE FINAL DE
VIDA UTIL DO NEBULIZADOR/INALADOR G-TECH

1.Uma vez que as mascaras, tubo de ar e outras pegas sdo utilizados para esses modelos, o
plastico residual deve ser entregue as agéncias profissionais de reciclagem de plastico para
classificagao e reciclagem.

2.0 descarte do dispositivo, dos componentes e demais acessorios deve ser feito de acordo
com as regulamentacdes locais aplicaveis. O descarte ilegal pode causar poluigdo ambiental.

i

1.Para evitar a contaminagdo do meio ambiente, pessoas ou outros aparelhos, certifique-se de
ter desinfetado e descontaminado o equipamento adequadamente antes do descarte do
mesmo.

14- TERMO DE GARANTIA

O Nebulizador/Inalador de Ar Comprimido G-Tech Modelo Compact DC1 tem garantia de
trés anos a contar da data de entrega efetiva do produto. A garantia somente sera valida
mediante apresentagdo da nota fiscal, com data de compra, nome, referéncia do produto e
identificagdo do revendedor. A garantia de trés anos ndo se aplica as partes sensiveis ao
desgaste de uso normal, que possuem garantia de noventa dias, também contados a partir da
data de compra.

A garantia ndo se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes,
inobservancia das instru¢des de manuseio, conservagao e operagao descritas no manual, ou a
alteragdes feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho
invalidara esta garantia, ndo existindo componentes internos que necessitem ser manuseados
pelo usuario. A garantia ndo cobre despesas de envio e retorno para conserto por atos ou fatos
provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas nao identificadas. O
fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue
necessario, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, apds analise técnica.

Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia ndo prorrogam o prazo de garantia. Todos
os servicos de manutencdo oriundos das partes sensiveis ao desgaste de uso normal serdo
cobrados em separado.



15- ESPECIFICAGOES TECNICAS

Modelos Compact DC1
Método de Nebulizagdo Compressdo de Ar
Tensdo Entrada: 100-240V; 50Hz/60Hz
Saida: 12V; 0,4A
Consumo 0,4A
Capacidade méaxima da Camara de Nebulizagdo 6ml
Diametro da particula 0,5a10 um
MMAD: 3 um

Peso 262g
Dimensdes (Cx L x A) Compact DC1: 146x100x44 mm
Temperatura, Umidade e Pressdo de Operagdo | 10°C a 40°C (50°F a 104°F); 10 a 95% RH; 860 a

1060hPa
Temperatura, Umidade e Pressdo de -25°Ca 70°C (-4° a 158°F); 10 a 95% RH; 860 a
Armazenamento e Transporte 1060hPa
Taxa de Nebulizagdo média/ Fluxo de Solugio 0.2ml/min
Nivel de Ruido 55 dBA
Intensidade de Pressdao Maxima da bomba de 12 a 16Psi (82 a 110 KPa / 0.82 a 1.1bar)
compressao
Faixa de Pressdo de Operagao 5 a8 Psi(34a55KPa/0.34 a0.55 bar)
Faixa do fluxo de ar durante a operagdo 3~5Ipm

Abaixo seguem tabelas onde estao descritas informagdes importantes sobre compatibilidade
eletromagnética.
Ref.:IEC 60601-1-2.

Diretrizes e declarag¢io do fabricante — Emissdes Eletromagnética

O Nebulizador G-TECH é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o
comprador ou o usudrio do Nebulizador G-TECH garanta que este seja utilizado em tal ambiente.

) . ; Ambiente Eletromagnético — diretrizes
Ensaio de Emissdes Conformidade
EmissGesde
Harménicos Classe A
IEC 61000-3-2
O Nebulizador G-Tech é apropriado para uso em todos
N estabelecimentos, incluindo domicilios e aqueles
Flutuagdo de diretamente conectados 3 REDE PUBLICA DE ALIMENTACAO
tensdo/ e missdes . ) « . . ~
R . ELETRICA de baixa tensdo que alimenta as edifica¢des
cintilagdo Em conformidade )
utilizadas como domicilios.
IEC 61000-3-3




EmissGes de RF
CISPR14-1

Em conformidade

O Nebulizador G-Tech ndo é adequado a interconexdo com
outro equipamento.

Diretrizes e declaragdo do fabricante

Imunidade Eletromagnéticas

O Nebulizador G-Tech é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o
comprador ou o usudrio do Nebulizador G-Tech garanta que este seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de
Imunidade

Nivel de Ensaio
IEC 60601

Nivel de
Conformidade

Ambiente Eletromagnético
- Diretrizes

Descarga eletrostatica
(ESD)
IEC 61000-4-2

+ 6kV contato
+8kVar

+ 6kV contato
+8kVar

Convém que os pisos sejam de madeira,
concreto ou ceramica. Se o0s pisos
estiverem recobertos por material
sintético, convém que a umidade
relativa seja de pelo menos 30%.

Transitorios
elétricos rapidos/salva

+ 2kV para linhas da
Alimentagdo elétrica

+ 2kV para linhas da
Alimentacdo elétrica

Convém que a qualidade da
alimentagdo da rede elétrica seja tipica

+1kV para as linhas +1kV paraaslinhas | de um ambiente hospitalar ou
IEC 61000-4-4 de de comercial.
entrada/saida entrada/saida
+ 1KV linha(s) a +1kVlinha(s)a | OMvem que @ qualidade ~ da
Surtos linha(s) linha(s) alimentagdo da rede elétrica seja tipica
IEC 61000-4-5 + 2KV linha(s) a0 solo de um ambiente hospitalar ou
- comercial.
< 5%Ut <5%Ut
(queda >95% na Ut) | (queda >95% na Ut)
por por , .
Quedas 0,5 ciclo. 0,5 ciclo. Convém que a qualidade ~da
de tensio ’ ! alimentagdo da rede elétrica seja tipica
interrupgéés 20% Ut 20% Ut de um ambiente hospitalar ou
curtas e (queda de 60% na (queda de 60% na comercial. Se o usuario

variagbes de
tensdo nas linhas
de entrada
da alimentagdo
elétrica

Ut) por 5 ciclos.

70%Ut
(queda de 30% na
Ut) por 25 ciclos.

Ut) por 5 ciclos.

70%Ut
(queda de 30% na
Ut) por 25 ciclos.

do Nebulizador G-Tech precisar de
funcionamento  continuo  durante
interrupgdes da alimentacdo da rede
elétrica, é recomenddvel que o
Nebulizador G-Tech seja alimentado por
uma fonte continua ou uma bateria de

|EC 61000-4-11 <5%Ut <5%Ut 12v, diretamente conectada ao
(queda >95% na Ut) | (queda >95% na Ut) compressor
por por
5s. 5s.
Campo

magnético gerado Convém que campos magnéticos na
pela frequéncia da frequéncia da rede de alimentagdo
rede elétrica 3A/m 3A/m tenham niveis caracteristicos de um

(50/60Hz)

IEC 61000-4-8

local tipico em um ambiente tipico
hospitalar ou comercial.

NOTA: Ut é a tensdo de rede c.a. anterior a aplicagdo do nivel de ensaio.




Diretrizes e declaragdo do fabricante -Imunidade Eletromagnética

O Nebulizador G-Tech é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o
comprador ou o usuario do Nebulizador G-Tech garanta que este seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de
Imunidade

Nivel de Ensaio
IEC60601

Nivel de
Conformidade

Ambiente Eletromagnético
- Diretrizes

RF Conduzida
IEC 61000-4-6

RF Irradiada
IEC61000-4-3

3Vms
150 kHz a 80 MHz

3Vms
80MHz a 2,5 GHz

3Vms

3V/m

N3o convém que sejam utilizados
equipamentos de comunicagdo por RF méveis
ou portdteis a distancias menores em relagdo

a qualquer parte do Nebulizador G-Tech,
incluindo cabos, do que adistancia de
separagdo recomendada calculadapela
equagdo aplicével a frequéncia do
transmissor.

Distancia de Separagdo
Recomendada

d=12 vP

d=1,2vP
80 MHz a 800 MHz

d=2,3vP
800 MHz a 2,5 GHz

Onde P é o nivel maximo declarado da
poténcia de saida do transmissor em watts
(W), de acordo com o fabricante do
transmissor, e d é a distincia de separagdo
recomendada em metros (m).

Convém que a intensidade de campo
proveniente de transmissores de RF,
determinada por uma vistoria
eletromagnética do campo ?, seja menor do
que o nivel de conformidade para cada faixa
de freqiiéncia °.

Pode ocorrer interferéncia na vizinhanga dos
equipamentos marcados com o

(R

seguinte simbolo:

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, a maior faixa de freqtiéncia é aplicavel.

NOTA 2: Estas diretrizes podem ndo ser aplicdveis a todas as situagdes. A propagagdo eletromagnética é afetada
pela absorgdo e reflexdo de estruturas, objetos e pessoas.

a

Aintensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estagdes base de radio para

telefones (celular ou sem fio) e radios mdveis de solo, radioamador, transmissdes de radio AM e FM e

transmissdes de TV ndo pode ser prevista teoricamente com precisdo. Para avaliar o ambiente eletromagnético
gerado pelos transmissores fixos de RF, convém que seja considerada uma vistoria eletromagnética do campo.
Se a intensidade de campo medida no local no qual o Nebulizador G-Tech sera utilizado exceder o NIVEL DE
CONFORMIDADE aplicavel para RF definido acima, convém que o Nebulizador G-Tech seja observado para que
se verifique se esta funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for detectado, medidas adicionais
podem ser necessarias, tais como reorientagdo ou realocagdo do Nebulizador G-Tech.

Acima dafaixa de frequéncia de 150kHz a 80 MHz, convém que a intensidade de campo seja menor que
3V/m.




Distancias de separagdo recomendadas entre equip 1tos de por RF méveis ou

portateis e o Nebulizador G-Tech

O Nebulizador G-Tech é destinado para o uso em um ambiente eletromagnético no qual perturbagdes por
irradiagdes por RF sdo controladas. O comprador ou usuario do Nebulizador G-Tech pode ajudar a prevenir
interferéncias eletromagnéticas mantendo a distancia minima entre os equipamentos de comunicagdo por RF
moveis ou portateis (fransmissores) e o Nebulizador G-Tech como recomendado abaixo, de acordo com a
poténcia maxima de saida do equipamento de comunicacéo.

Nivel maximo Distancia de separag o recomendada de acordo com a frequé ncia do transmissor
declarado da poténcia m
de saidado 150 kHz 80 MHz 800 MHz
transmissor a 80 MHz 2800 MHz a2,5GHz
w 4= 12v P d=12v P d=23v P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 12 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
Para transmissores com um nivel maximo declarado de potencia de saida n&o listado acima, a distancia de

separagao recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equagéao aplicavel a frequéncia
do transmissor, onde P ¢ a poténcia maxima declarada de saida do transmissor em watts (W), de acordo com o
fabricante do transmissor.

NOTA 1: Em 80 MHz e 800 MHz, a distancia de separagdo para a maior faixa de frequéncia é aplicavel.

NOTA 2: Estas diretrizes podem ndo ser aplicaveis a todas as situages. A propagagdo eletromagnética é
afetada pela absorcao e reflex&o de estruturas, objetos e pessoas.

INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA

Interferéncia eletromagnética (EMI) é a ocorréncia de alteragdes funcionais em um
determinado

equipamento devido a sua exposi¢do a campos eletromagnéticos. Este nebulizador contém
componentes eletronicos sensiveis. Ndo deve, portanto, ser armazenado ou utilizado na
proximidade de campos elétricos ou eletromagnéticos fortes, como, por exemplo, telefones
moveis e fornos de microondas, a fim de evitar alteracdo temporaria na exatiddo do
instrumento.

Classificagdo

De acordo com o tipo de protecdo contra choque elétrico: Nebulizador de classeIL.

De acordo com grau de protegdo contra choque elétrico: Parte aplicada tipo BF.

De acordo com grau de protegdo contra penetragdo de agua: Equipamento IP21

Modo de operagdo de curta duragao (Intermitente LIGADO 20 min. DESLIGADO: 40 min.);

De acordo com o grau de protegdo ao uso na presenga de anestésicos inflamaveis com ar,
oxigénio e 6xido nitroso: Ndo adequado.



16- DESCRICAO DOS SIMBOLOS DE ROTULAGEM

B
3

Descrigdo

Atengdo, leia as instrugdes de uso

Leia cuidadosamente as Instrugdes de Uso antes de utilizar
este equipamenta

Validade

Data de Fabricacdo

Fabricante

5 K30

LOT

Codigo do lote

R

Parte aplicada tipo BF

Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletronicos

Numero de Série

(Cife] 1 >4

Classe Il

T
]
[y

Equipamento protegido contra objetos sdlidos de diametro
maior que 12,5mm. Protegido contra a penetragdo vertical
de gotas de dgua.

DESCRICAO DOS SIMBOLOS DA CAIXA DE TRANSPORTE

Item

Descrigdo

A

Limites de temperatura

Limite de umidade




Fabricado por:
Foshan City Shunde Top Life Electronic Technology Co. Ltd
7F, 6 Building, Zhifu Industrial Zone, Xingtan Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China
Importado por:
Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.
Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galp&es G, H, J, K e L - Vila Sao Sebastido - Duque de Caxias — RJ
CEP: 25055-009 CNPJ:06.105.362/0001-23
Suporte: 0800 052 1600 / www.accumed.com.br
Comercial: (21) 2126-1600
Registro ANVISA: 80275310072
Responsavel Técnico: Marcos Eduardo da Silva Jordao CRQ/RJ 32 Regido: 03212320
REV05_300920



	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

